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Energielbsungen
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GLOBALES NETZWERK

ONLINE SMART SERVICE

Growatt hat das Online Smart Service (OSS)
System fUr Installateure und Handler
entwickelt, das die Service-Effizienz und die
Kundenzufriedenheit deutlich verbessert.
Unsere OSS-Plattform ermoglicht es
Installateuren, Installateuren und Handlern,
ihre Solaranlagen aus der Ferne und auf
intelligente Weise zu verwalten und zu
warten, um die Service-Effizienz zu
verbessern und die Betriebs- und
Wartungskosten zu senken.

PROFESSIONELLE SCHULUNGEN

Als ein weltweit fUhrender Anbieter von
dezentralen Energieldsungen bieten wir
unseren Kunden uber unser globales
Servicenetz und unsere engagierten Vertriebs-
und Kundensupportteams einen lokalisierten
Service-Support mit einer Kombination aus
Online- und Offline-Support,einschlieBlich
Kundenhotlines, mobilen Appsund Vor-Ort-
Support.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Hauptquartier

Sales
info@ginverter.com
+86 755 2747 1900
Service
service@ginverter.com
+86 755 2747 1942

Deutschland
Service
+49 6172 2675500

service.de@growatt.com

Ungarn

Sales

+36 72 999 000
info@growatt.hu
Service

+36 70 907 0820

customerservice@eu-solar.hu

Italien

Sales

+393802459935
giovannimarino@growatt.it
Service

+390758087212

rma@growatt.it

Die Niederlande

Service
service.nl@ginverter.com
+31(0)85 040 9967

GroBbritannien
Service
+447379917555
service@qinverter.com

Australien

Service

1800 476 928
australia@ginverter.com

Vereinigte Staaten

Sales

(866) 800-9455
usa@ginverter.com
Service

(866) 800-9455
usaservice@ginverter.com

Indien

Service

1800 120 600 600
indiasupport@growatt.com

Mexiko

Service

+52 133141704 25
mx.service@growatt.com

Brasilien

Service

+55 (44) 3123-3650

+55 (44) 3122-3636
suporte@growattbrasil.com.br

Vietham

Service

+84 974 817 800
servicevietnam@growatt.com

FIRMENPROFIL

Growattwurde 2011 gegrindet undist ein weltweit fUhrender Anbieter von dezentralenEnergieldsungen,
dersich auf nachhaltige Energieerzeugung, -speicherungund-verbrauch sowie auf die Digitalisierung von
Energie spezidlisiert hat.Wir konzipieren,entwickeln und produzieren PV-Wechseliichter, Energiespeichersysterme,
infeligente Energiemnanagementsysteme und andere Produkte und vertreiben sieuber unsere fUhrenden
Vertriebskandle vorwiegend an private und gewerbliche Endverbraucher auf der ganzen Welt.,
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Seit unserer Grundung hat sich Growatt der kontinuierlichen technologischen Innovationverschrieben,
um nachhaltiges Wachstum zu férdem. Mit einer gut etablierten Forschungs-und Entwicklungsplattform
und einem Forschungs- und Entwicklungsteam von mehr als 500 Fachleuten sind wirin der Lage, uns schnell
an Markttrends anzupassen und den Energieverbrauchem auf der ganzen Welt malRgeschneiderte
Produkte anzubieten.

Growatt hat sich der "Glokalisierung" verschrieben und 34 Reprdsentanzen in verschiedenenLdndern
und Regionen wie Deutschland, den Niederlanden, GroBbritannien, den USA, Brasilien, Mexiko, Australien
und Indien eingerichtet, um einen lokalisierten Service zu bieten.Bis heute erstreckt sich unser Geschaft
Ubermehr als 150 Lénder und Regionen, und wir haben ein lebendiges Okosystern flr dezentrale Energie
geschaffen, das etwa 1,4 Millionen private und gewerbliche Endverbraucher auf der ganzen Welt Uber
eine interaktive Cloud-Platftform verbindet.

Laut Frost & Sullivan war Growatt im Jahr 2021 bereits der drittgroBte Anbieter von PV-Wechselrichtern
weltweit. Darlber hinaus sind wir weltweit die Nummer eins unter den Anbietern von Wechselrichtern far
Privathaushalte und der weltweit groRte Anbieter von nutzerseitigen Energiespeicher-Wechselrichtern
in Bezug auf das Liefervolumen.

Unser Team bei Growatt hat sich dem Ziel verschrieben, das weltweit grékte infeligente Okosystem flr
nachhaltige Energie fur die Menschheit zu schaffen und es jedem zu ermaodglichen, von nachhaltiger
Energie zu profitieren.

3,000,000+

Jahrliche Produktionskapazitat
von Wechselrichtern

150+

Lander mit installierten Systemen



MARKENKRAFT

WELTWEITE

Anbieter Von Wechselrichtern Fiir Wohngebaude

WELTWEITE

Anbieter Von Wechselrichtern Zur
Energiespeicherung Auf Verbraucherseite

WELTWEITE

PV Wechselrichteranbieter

Growatt ist der weltweit fUhrende Anbieter von
Wechselrichternfur Privathaushalte und wird von
Millionenvon Familienauf der ganzen Welt geschaizt.

FROST & SULLIVAN

Growatt ist laut Frost & Sullivan auch der weltweit grolte
Anbieter von Wechselrichtem zur Energiespeicherung auf
der Verbraucherseite.

FROST & SULLIVAN

Daruber hinaus ist Growatt weltweit die Nummer drei
unter den Anbietern von PV-Wechselrichtern.

FROST & SULLIVAN

ALL QUALITY MATTERS AUSZEICHNUNG

Bei Growatt halten wir uns an umfassende und strenge
technische und qualitatssichernde Standards. Unser
unermudiiches Engagement flr Qualitét ist die Grundiage
fUr unseren weltweiten Erfolg. Aufgrund der erstklassigen
Produktleistung in zahlreichen Sicherheits- und

Zuverl@ssigkeitstestswurden wir vom TUV Rheinland mit
dem "All Qudiity Matters Award" fur unseren MAX 80KTL3 MV-
Wechseliichter undunser ARK-Batteriesystern ausgezeichnet.

TOP BRAND PV AUSZEICHNUNG

Das internationale Markiforschungsunternehmen EUPD
RESEARCH hat die herausragende Markenposition von
Growaitt auf den weltweiten Mdrkten durch seine Umfragen
und Analysen anerkannt. Das Institut hat Growatt die
Auszeichnungen "Top Brand PV Inverter' und "Top BrandPV
Storage" flr seine herausragenden Leistungen in Bezug auf
Zuverlassigkeit, Marktdurchdringung, Markenbekanntheit
und Zufiedenheit auf den weltweiten Solarmdérkten verliehen.

TECH INNOVATION

DOUBLE A+
99.06%
140+

FUHRENDE EFFIZIENZ

Im Jahr 2014 erhielt der Growatt 20KTL3-HE-
Wechselrichter von PHOTON Lab die zweifache
A+ Bewertung mit einem maximalen
Wirkungsgrad von mehr als 99%.

140+ PATENTE UND COPYRIGHTS

Unser Forschungs- und Entwicklungsteam halt
mehr als 140 Patente und Urheberrechte.

ZUVERLASSIGKEIT IST WICHTIG

Von der Entwicklung bis zur Ferfigung haben wir ein umfassendes und strenges
System eingefuhrt, um ein hohes Mal an Qualitat, Zuverlassigkeit und Leistung
zu gewadhrleisten, wahrend wir unsere ProduktionskapazitGten erweitern, um die
weltweit schnell wachsende Nachfrage nach unseren Produkten zu befriedigen.
Unser funfstufiges Qualitatssicherungssystem umfasst die Bereiche Konstrukiion,
Bauteiltechnik, Testtechnik, Zuverl@ssigkeitstechnik und Fertigungstechnik

Design Engineering

Komponententechnik

Praf- und Messtechnik

Reliability Engineering

Fertigungstechnik




GROWATT SMART
PHOTOVOLTAIK
WECHSELRICHTER
SERIE =

Netzwechselrichter fur Zuhause Gewerbliche Netzwechselrichter GroRe Gewerbe- und Anlagen
-Netzwechselrichter

ROWATT

Speicherwechselrichter fur Zuhause Monitoring-Losungen



GROWATT - PRODUKT

Datenblatt MIC 600TL-X | MIC 750TL-X | MIC 1000TL-X | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X | MIC 3300TL-X

M I C Max. PV-Leistung (STC) 1050w 1050w 1400W 2100W 2800W 3500W 4200W 4290W
Max. Eingangsspannung 500V 500V 500V 500V 500V 550V 550V 550V
Start-Spannung 50V 50V 50V 50V 50V 80V 80V 80V

6 O O ~) 3 3 O O Nominale DC-Spannung 120V 120V 180V 250V 360V 360V 360V 360V
MPPT-Spannungsbereich 50V-500V 50V-500V 50V-500V 50V-500V 50V-500V 65V-550V 65V-550V 65V-550V
Anzahl unabh. MPP-Tracker 1

Anzahl der Strings 1
- pro MPP-Tracker

Max. Eingangsstrom 13A

pro MPP-Tracker

Max. Kurzschlussstrom 16A
pro MPP-Tracker

Ausgang (AC)

- AC-Nennleistung 600W 750W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W 3300W
r Max. AC-Scheinleistung 600VA 750VA 1000VA 1500VA 2000VA 2500VA 3000VA 3300VA
AC-Nennspannung (-Bereich) 230V (180-280V)
AC-Netzfrequenz (-Bereich) 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)
Max. Ausgangsstrom 29A 3.6A 4.8A 7.0A 9.5A 11.9A 14.3A 14.3A
Einstelloarer Leistungsfakior 0,8 kapazitiv...0,8 indukfiv
Kiirrfaktor (THDI) <3%
AC-Nefzanschluss einphasig
GROWATT Max. Wirkungsgrad 96.5% 97.4% 97.4% 97.4% 97.4% 97.6% 97.6% 97.6%
Europ. Wirkungsgrad 95.5% 96.5% 96.5% 97.0% 97.0% 97.0% 97.1% 97.1%
— MPPT-Anpassungswirkungsgrad 99.9%
Schutzvorrichtungen
DC-Verpolungsschutz Ja
DC-Trennschalter Ja
DC- / AC-Uberspannungsaidleiter Typ It/ Typ Il
= Maximaler Wirkungsgrad von 97,6% S USIEE E Ja
AC-Kurzschlussschutz Ja
5 Kompok‘res Design Erdschlussiberwachung Ja
NetzUberwachung Ja
» Touch-Taste & OLED-Display Inselnefzerkennung Ja
FehlerstromUberwachung Ja
* Flexible Schnittstelle AFCI Schutz Ja

Allgemeine Daten

» Online-Service

Abmessungen (B/H/T) 274/254/138mm
Gewicht 6kg 6kg 6kg 6kg 6kg 6.2kg 6.2kg 6.2kg
Befriebsternperaturbereich -25°C ... +60°C
Eigenverbrauch (Nacht) < 0.5W
Topologie Transformatorlos

[ Kihlung Infelligente Kuhlung

] \ ,\J Schutzklasse P65

» s b Zulassige Luftfeuchtigkeit 0-100%

4 ) ?\b“ Max. Héhe Uber Meeresspiegel 4000m

=~ /a DC-Anschiuss H4/MC4(opt)

AC-Anschluss Schraubklemmen
Anzeige OLED-+LED/WIFI+APP

Schnittstellen: RS485 / USB/
Wi-Fi /GPRS/ RF/LAN

Garantie: 10 Jahre Ja

Ja/Ja/opt/opt/opt /opt

4777, ASINZS 3100, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, UTE C 15-712-1, EN50549, IEC 60068, IEC 61683,

IEC 62116, IEC 61727, NMETRO, G98, C10/C11, UNE217001, UNE206007, PO12.2

* MIC 600TL-X ist nur in Deutschland verfugbar.
* Die AC-Spannung und der Frequenzbereich kbnnen je nach Land und Netznorm variieren. Alle Spezifikationen kdnnen ohne Vorankindigung gedndert werden.
* Die AFCI-Funkfion muss nach der Installation aktiviert werden, wenn sie angewendet werden soll.



